
Technische fiche

PD
-3

10
-0

19
0X

-9
1

310-0190X - Universele inbouwdraaiknopdimmer plus, 5-325 W

Belastingen

type
lamp

   
   

  

HAL.230 V

 HAL.230 V
 

  
HAL. 12 - 24 V

dimbare
CFLi 

(max. 10)

dimbare
ledlamp  

(max. 10)

max. 325 W 325 W 325 W 200 W 200 W
min. 5 W 5 W 20 W 5 W 5 W

Voedingsspanning 230 Vac ± 10%, 50 Hz

Montage inbouwdoos met inbouwdiepte van min. 40 mm

Bediening draaiknop

Eigen verbruik < 0,5 W

Max. temperatuur van de behuizing (Tc) 90°C

Max. draaddiameter per aansluitklem 2 x 2,5 mm²

Min. belasting 5 W

Beveiliging beveiligd tegen thermische overbelasting en kortsluiting

Max. afstand tussen dimmer en 
draaiknopextensie(s) (310-0200x)

75 m

Gewicht 70 g

Lampspecifieke dimcurve instelbaar (dipswitches)

Min. dimniveau instelbaar

Normen EN60669-2-1

Verpakking 1

Uitbreiding draaiknopextensie (310-0200x) 
Tot vijf extra draaiknopextensies kunnen worden aangesloten op deze dimmer.

4year
warranty

R,L,C

LED
CFLi


