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EXPERIENCE LIGHT JI'SLV

HORN-O

inbouwarmatuur, QPAR51, rond, mat zwart, max. 50
W, incl. spiraalveerklemmen

Vaste hoogspanning inbouwarmatuur van de HORN serie.
Bij de stalen lamp is de lichtbron schuin naar achteren ver-
plaatst. Door deze constructie ontstaat een bijzondere uit-
straling plus een werkzame reductie van de afscherming.
Daarnaast zijn met meerdere fittingen en uitvoeringen in
laagspanning verkrijgbaar.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.: 113160
Fitting GU10
Lichtbronnen QPARS51
Aantal fittingen 1
Inclusief lampen 0

Primaire nominale spanning

230V ~50Hz mA/N

Hoogte 16.5cm
Diameter 10.6 cm
Inbouwdiameter 10.0 cm
Inbouwdiepte 16.5cm
Nettogewicht 0.273 kg
Brutogewicht 0.336 kg
IP-code IP 21
Veiligheidsklasse Il
Montage Inbouw
Montagebeschrijving Plafond
Wattage 50.0 W
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Aanbevolen lichtbronnen

1001918 VALETO® led-lichtbron , GU10,
2700-6500K, 48°, 5,1W

1001919 VALETO® led-lichtbron , GU10, RGB-
W, 60°, 5,6W

Biljetten




